
新
应力腐蚀开裂检测
ECA管道检测

Olympus建议用户在探测应力腐蚀开裂缺陷时使用一个创
新型管道检测套装，这个套装是涡流阵列解决方案的一部
分。

与渗透检测或磁粉检测方式相比，尽管得出的结果没有什
么区别，但是ECA技术可以节省大量的时间和人力。使用
ECA技术进行检测，用户可以省去一些耗资不少而操作复
杂的程序，如：去除漆层或涂层的操作。

通用性极强的新型ECA探头使用可更换型楔块，可对各种
尺寸的管道进行检测。

扫描图像在新推出的持续模式下，可以在屏幕上实时不断
地滚动显示稳定的结果。

特性
•• 对磁性和非磁性合金进行效率极高的检测。

•• 只需单次扫查，即可探测到各个方向上的缺陷。

•• 无需去除漆层；步骤更少，可节省大量时间。

•• 32个线圈探头可覆盖非常大的面积。

•• 缺陷深度评估能力。

•• 持续模式可显示不间断的扫描图像。

•• 图像显示和数据归档的性能。

•• 可调整灵敏度，并进行后处理分析。

•• 绿色环保方法（不使用化学制剂）

OmniScan解决方案

OmniScan MX ECA
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订购信息

工件编码 订货编码 说明

FBB051-KIT-PIPE U8270155 FlexArray探头套装，用于探测外径在33.4毫米以上管道的应力腐蚀裂纹（SCC）；ECA柔性表
面探头，32个线圈，51毫米的覆盖长度，80•kHz–3MHz（500•kHz的中心频率），2.5米绝对
桥式线缆，袖珍编码器。包含固定件套装，适用于外径为33.4毫米以上管道的15个楔块，以及一
卷铁氟龙胶带。

涡流阵列技术可替代常规NDT方法

适用于不同的工件形状管道检测套装

管道检测套装包含可检测外径在33.4毫米以上管道的15个楔
块。 在检测不同形状的工件时，可以使用不同的Olympus楔块。

１.• 选择需要的楔块。
２.• 将楔块滑入插槽中。

３.• 将柔性探头附着在楔块上。
４.• 现在已经准备就绪，可以使用探头了。

红色渗透剂缺陷指示

涡流阵列技术检测出的以红颜色显示的缺陷指示（专利权受到保护）


